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	BELINKA EXTERIER

LAZURA NA DŘEVO V EXTERIÉRU


	POPIS
	Belinka Exterier je lazura k ochraně dřeva před vlivy počasí. Dřevo dekorativně zbarvuje a zušlechťuje.

	SLOŽENÍ
	akrylové pryskyřice, voděvzdorné látky, konzervant filmu, UV absorbéry a nano-filtry, vlivům počasí odolné pigmenty, aditiva a voda.

	POUŽITÍ
	Používáme jej k povrchové ochraně všech druhů dřeva v exteriéru. Vhodný k ochraně oken, dveří a ostatních dřevěných prvků, vystavených vlivům počasí.

	VLASTNOSTI
	Belinka Exterier:

· odolává vlivům počasí,

· chrání před UV paprsky,

· zachovává přirozenou strukturu dřeva viditelnou,

· nemá nepříjemný zápach,

· rychle schne a umožňuje tak aplikaci více nátěrů v jednom dni,

· má hedvábný lesk.

	BAREVNÉ ODSTÍNY
	Lazuru Belinka Exterier vyrábíme ve 14 barevných odstínech a přirozeně průsvitnou.

Barevné karty jsou vyhotoveny na vybraném smrkovém dřevě. Protože dřevo je přírodní materiál, může dojít u lazur k mírnému odchylování odstínů na dřevě jiné kvality. Na jiných druzích dřeva může být kvůli vlivu podkladu odchylka odstínu větší, proto vždy doporučujeme předběžný testovací nános na menším vzorku vybraného dřeva.

Barevný odstín je závislý také na předešlém zpracování dřeva a na počtu nánosů. Na hrubším, hůře obroušeném povrchu je barva výraznější než u hladkého povrchu. Silnější a plnější barvu získáme dodatečnými nánosy.

Jednotlivé barvy můžeme mezi sebou míchat, čímž získáme dodatečné barevné odstíny. Barevné směsi vyzkoušíme na destičce, která by měla být zpracována stejně jako dřevo, které chceme natírat.

	PŘÍPRAVA PODKLADU
	Nové dřevo musí být suché, čisté a ošetřené Belinka Impregnantem.

Při obnovování starých lazurových nátěrů je třeba povrch nejdříve očistit od špíny a prachu, poté lehce přebrousit a odprášit.

Při přetírání starých krycích nátěrů a laků je však třeba tyto zcela odstranit a postupovat jako u nového dřeva.

	ZPŮSOB NANÁŠENÍ
	Před použitím lazuru dobře promícháme. Nanášíme ji ve dvou nánosech štětcem, válečkem nebo stříkáním. Používáme nářadí z nereznoucích materiálů.
Ředění zpravidla není zapotřebí.
Pro práci s vodními nátěry dodporučujeme, aby byla teplota podkladu, barvy a okolí nad 10°C, nikdy však nižší než 5°C.

Vyhýbáme se natírání na silném slunci. Nátěr rychle schne, zvláště při vyšších teplotách a nižší vlhkosti vzduchu.

Následkem rychlého schnutí může být skvrnitost povrchu. Dochází k tomu v případě, že naneseme čerstvý nátěr přes již zaschlý. Získáme tak dvojitou vrstvu barvy, která se jeví jako tmavší skvrna. Také každé napravování chyb přes ještě nezaschlý, avšak již částečně suchý nátěr může způsobit skvrnitost.

Musíme proto dávat zvláštní pozor při natírání větších povrchů a prvků s reliéfy.

V takových případech nejdříve přetřeme větší plochy, poté hrany a průběžně opravujeme chyby. Pro větší rovné plochy (např. venkovní dveře) doporučujeme nános krátkosrstým válečkem (velur) nebo stříkáním. Válečky z pěnové gumy nejsou vhodné.

Používále-li váleček, musíme hrany a rýhy průběžně opravovat štětcem.

Dřevěná obložení přetíráme podélně, podle jednotlivých desek, od začátku do konce desky. V každém případě natíráme dřevo podél jeho vláken.

K ochraně postačí dva nánosy.

Dbáme na to, abychom tahy štětce nebo válečku nátěr dobře a stejnoměrně rozetřeli tak, abychom jej spotřebovali předepsané množství na m2.

Pro dosažení plnějšího vzhledu můžeme nanést ještě třetí nános, očekávejme však tmavší konečný odstín.

	SCHNUTÍ
	Nátěr za normálních podmínek zaschne za 4 až 6 hodin (20°C, 65% relativní vlhkost vzduchu).

Při nižších teplotách resp. velmi vysoké vlhkosti vzduchu může nátěr schnout déle. Z hlediska natírání je to výhoda, neboť se tím prodlužuje doba, po ktreou je nátěr “otevřený”, tzn. po kterou můžeme nátěr ještě opravovat bez nežádoucího vlivu na vzhled. Při vyšších teplotách se doba schnutí zkracuje.

Další nátěr může nanést teprve po úplném zaschnutí předešlého.

	SPOTŘEBA
	1 l Belinka Exteriéru přetřeme:

- v prvním nánosu 12m2 do 15 m2 

- ve dvou nánosech 8 m2 až 10 m2

Spotřeba se vztahuje na smrkové dřevo, ošetřené Belinka Impregnantem.

Spotřeba je největší při prvním nánosu. Vzhledem k druhu dřeva je větší u silně savých druhů (borovice) a menší u nesavých tvrdých listnatých druhů (např. dubu).

Spotřeba je velmi závislá na vydatnosti nanášení, druhu a opracování dřeva.

Na hladce opracovaném povrchu zůstává méně nátěru, proto je spotřeba menší. Nejhladší je povrch zpracovaný kvalitním hoblováním nebo kvalitním broušením. Méně hladký je hůře hoblovaný povrch a nejméně dřevo z pily.

Kvůli všem těmto faktorům je obtížné předpovědět počet potřebných nánosů. Proto je vhodnější údaj o množství nátěru na m2 povrchu, které musíme použít, abychom získali vhodnou ochranu.

V případě Exterieru platí, že jej musíme pro optimální ochranu spotřebovat nejméně 0,1 l/ m2. Zpravidla je to možné ve dvou nánosech, výjmečně také více.

	ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ
	Po práci umyjeme nářadí vodou a čistícím prostředkem.

	RADY
	Používáme nářadí, které nerezaví. Doporučujeme použít kvalitní štětce pro vodní nátěry.

Vzhled povrchu bude lepší, přebrousíme-li jej po prvním nánosu Exterieru jemným brusným papírem s granulací 220 a poté odprášíme. Doporučujeme použít brusné papíry pro akrylové nátěry.

Pokud máte při prvním nánosu na nové dřevo potíže s nanášením (příliš rychlé schnutí, stopa štětce), můžete jej rozředit až 10% vody.

Pokud výrobek ředíme, je pro stejnou ochranu zpravidla poptřeba více nánosů. Meřítkem je spotřeba neředěného nátěru na m2 povrchu.

Většími nánosy získáme intenzivnější odstín. To můžeme zmírnit smícháním barevného Exterieru a Exterieru 61 – přirozeně průsvitné. Ve směsi s Exterierem 61 musí být alespoň polovina barevného Exterieru. Abychom zajistili co nejvyšší ochranu před UV zářením, doporučujeme první a druhý nános v základním odstínu, třetí popř. další pak mohou být smícháné.

Exterier 61 – přirozeně průsvitnou můžeme samostatně použít pouze na impregnovaném syrovém dřevu. Výrobek obsahuje UV absorbéry a nano filtry, které zabraňují škodlivému působení UV paprsků v oblasti do 400 nm světelného spektra. Protože chceme, aby byl výrobek co nejvíce bezbarvý, nemůžeme zabránit propustnosti pro spektrum viditelného světla, které v určité oblasti záření také škodlivě působí na dřevo. Proto tento výrobek vzdoruje vlivům počasí o něco méně než barevné Exteriery a je jej proto potřeba častěji obnovovat.

Intervaly obnovování můžeme prodloužit zvětšením tloušťky suchého filmu – např. třemi nánosy.

Je důležité každé mechanické poškození na nátěru (vrut, kroupy, odření, praskliny) co nejdříve ošetřit Exterierem. To je zvláště důležité u Exterieru 61 a u světlých odstínů, protože každá opoždělá sanace může mít za následek vznik tmavých skvrn, které později již téměř není možné sanovat, kromě přetřením tmavším barevným Exterierem.

Příliš tenké nánosy podstatně zhoršují trvanlivost nátěru, která je jinak u přiměřených tlouštěk dobrá. Důležité je, aby dřevěné prvky neměly ostré hrany, neboť je na nich vrstva nátěru většinou příliš tenká, čímž na těchto místech dochází k rychlejší degradaci nátěru.

Všechny montážní řezy, zvláště příčné, je potřeba před montáží dobře ošetřit Impregnantem a Exterierem. Zvláštní pozornost je třeba věnovat příčným řezům, kde dochází k průniku vody do dřeva nejdříve. Tam doporučujeme aplikovat větší počet nánosů.

Při navrhování dřevěných konstrukcí a prvků je třeba dodržovat pravidla konstrukční ochrany. Zvláště důležité je, aby provedení bylo takové, aby se nikde zadržovala voda, neboť to způsobuje rychlejší degradaci nátěru a dřeva.

	UPOZORNĚNÍ
	Exterier 61 není vhodný k přetírání barevných povrchů, neboť mohou speciální nano filtry způsobit mléčný vzhled povrchu.

Jemně mléčný vzhled se objeví také při použití na tmavých druzích dřeva. Vodní nátěry na dřevech, která obsahují tanin, způsobují tmavnutí přírodního odstínu dřeva, což musíme mít při použití Exterieru na paměti.

Exterier 73 – smetanově bílá je lazurový nátěr. Skrze nátěr je viditelná barva a struktura dřeva. U suků a dřev obsahujících tanin může dojít ještě k dodatečnému žloutnutí. U akrylových lazur je to nevyhnutelné.

Belinka Exterier je vodní disperze mléčného vzhledu. Při nátírání proto nejdříve vznikne mléčný film, který po zaschnutí zprůhlední.

Také při práci s nátěry, které obsahují málo těkavých organických látek, je zapotřebí na pracovišti větrat.

	SKLADOVÁNÍ
	Belinka Exterier skladujeme v originálním uzavřeném balení při teplotě od 5 do 30°C.

Uschovávejte mimo dosah dětí.

Nesmí zmrznout!

	TRVANLIVOST
	Datum spotřeby je vyznačeno na balení

	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
	Nátěry nevyléváme do kanalizace nebo kamkoli jinam do okolí. Spotřebujeme je do konce. Balení odevzdáme jako zvláštní odpad.

	PŘEDPISY
	Pro předpisy ohledně bezpečnosti výrobku, bezpečnosti při práci a transportu, si přečtěte bezpečnostní list.

	Dodatečné technické informace
	můžete získat u našich tecnických poradců nebo na internetových stránkách www.belinka.si
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